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この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございました。
●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

取 扱 書
よくお読みになってご使用ください。
取扱書は大切に保管しましょう。

UV消毒機能付き 食器洗い乾燥機 ver.5



安全上のご注意

警告・注意について

警告
■濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
■電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・発火・火災の原因になります。
■電源プラグやコードに水をつけたり、かけたりしないでください 漏電や感電、故障の原因になり
　ます。
■電源コードが傷んだり、 コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。
　感電・ショートによる火災の原因になります。
■電源プラグ、電源コードを傷つけないようにしてください。感電・発火・火災の原因になります。 
　例)加工する / 束ねる / 無理に曲げる / 重いものをのせる / 無理にひっぱる /はさみこむ/ねじる等
■電源コードは排気口などの 高温部に近づけないでください。 電源コードを痛める原因になります。
■お子様など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり乳幼児に触らせたりしないでください。
　やけど・感電・けがの原因になります。
■製品本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 感電・ショートによる発火の原因
　になります。
■穴、すき間、開口部に指をいれたり、ピンや針金などの金属物をいれないでください。 
　火災・感電・火傷の原因になります。
■運転中は衝撃を与えないでください。感電・漏電・ショートによる火災の原因になります。
■水平な場所に設置してください。必ず水平で安定性のある場所に設置してください。転倒による
　怪我の恐れがあります。
■食器がはみ出た状態でドアをしめないでください。ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し火傷の原因
　になります。
■台所用洗剤や重曹を使用しないでください。台所洗剤がついた食器は洗い流してからいれてください。 
　重曹の使用は故障の原因になります。
■カーテンや洗濯ものなど 可燃物の近くで使用しないでください。 火災の原因になります。
■電源プラグを抜くときは、引っ張って抜かないでください。 断線による、発火の原因になります。
■電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具との併用は、
　コンセント部が高温となり発火の原因になります。 (タコ足配線は禁止)
■定期的に電源プラグのほこりなどを取り除いてください。ほこりなどがたまると、湿気などで
　絶縁が弱まり火災の原因となります。 電源プラグを乾いた布などできれいに拭いてください。
■長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜いてください。 
　絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になります。
■火気を近づけない。タバコや火のついたローソクなどを本体に近づけないでください。 
　火災の原因になります。
■延長コードは使用しないでください。コンセントや電源プラグ・電源コードが異常発熱し、
　発火の原因になります。

使用上の注意
本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書にある説明事項を全てお読みください。 
本製品を使用する際には、次の電気器具共通の基本的な注意事項を必ず守ってください。
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安全上のご注意

警告・注意について

警告
■運転中ドアを開けるときは必ず、一時停止ボタンを押して運転が停止したことを確認してから
　あけてください。 火傷の原因になります。
■運転終了後は分岐水栓を閉めてください。水漏れの原因になります。
■食器洗浄以外には使用しないでください。
■正しく動作しない場合は直ちに使用をやめ、販売店へ連絡してください。
■分解・改造はしないでください。故障の原因になります。

使用上のご注意

■感電事故防止のために、コンセントが正しく接続されていることを確認してください。

■長時間ご使用にならない場合は必ずコンセントを抜き、電源を切ってください。

■アースを必ず取り付けてください、故障や漏電時感電の原因になります。
　アースのないコンセントの場合は、電気工事店に依頼してください。 
　（工事費用は本体価格に含まれません）
■感電事故防止のために、コンセントが正しく接続されていることを確認してください。
■ガスコンロなどの熱源から30cm以上離してご使用ください。火災の原因になります。
■業務用に使用しないでください。本製品は一般家庭用です、業務用に使用すると、火災・故障の
　原因になります。
■本体を動かしたり傾けたりしないでください。水漏れの原因になります。
■食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。台所用洗剤などを使用すると泡が大量に発生し、
　水漏れや故障の原因になります。
■プラスチックは熱の影響で変形する恐れがあります。耐熱温度50°C未満のプラスチック食器は
　洗わないでください。
■お手入れは運転終了後、30分以上経過してから行ってください。やけどの原因になります。
■長時間ご使用にならない場合は必ずコンセントを抜き、電源を切ってください。
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各部の名称

ドア 排気口

操作パネルディスプレイ

電源コード
排水口

給水口
／フタ

給水口

本体正面

本体背面

■本体
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各部の名称／付属品

■本体

■付属品

フィルター
メッシュトレイ

回転のノズル

アース

電源プラグ

洗剤入れ

本体正面内部

上部トレイ 下部トレイ 小物用水切りカゴ

給水カップ排水ホース用
ホースバンド

排水ホース給水ホース
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各部の名称

操作パネル説明
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スタート 停止 電源モードエコスピード通常洗浄 強力洗浄 水洗い乾燥

O M L AC BF E DH GN

K J I

※洗浄モードの詳細は14ページをご参照ください。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

スピードモード

電源ボタン

スタート／停止ボタン

モードボタン

水洗いモードランプ

強力洗浄モードランプ

エコモードランプ

スピードモードランプ

通常洗浄モードランプ

ドライランプ

タイマーランプ

給水ランプ

ドアランプ

ディスプレイ

給水ランプ

乾燥ボタン



使用方法

設置する前に

アース・電源の接続

排気口
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■設置場所は必ず水平で安定した場所に設置してください。
■ドアが正常に開閉でき、問題なく操作できるだけのスペースを確保してください。
■排気口はふさがないでください。
■本体の金属部分が、流し台のステンレス板や家屋の金属部分などと電気的に接触しないように
　ご注意ください。法令により義務付けられています。（電気設備の技術基準の解釈）
　詳しくはお住いの市町村の条例に従ってください。

・アース端子を接続することにより、漏電による感電を防ぐことができます。

手順 1 電源プラグについているアースをコンセントの
アース端子に取り付けます。
※設置抵抗値100Ω以下である事を確認してください。

電源プラグをコンセントに差し込みます。手順 2

注意
・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士に
　よるD種接地工事をしてください。詳しくは電気工事店にご相談ください。
　工事の際は、工事費用が別途必要です。
・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。法令で定められています。
・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には
　接続しないでください。 法令で禁止されています。

側面10cm以上

上面70cm以上

背面
10cm
以上



給水ホース設置手順

手順 1 本機背面の給水口にあるカバーを外します。

付属の給水ホースを本体背面にある給水口に取り付けます。
反時計回りに回すと閉まります。

手で絞めた後、レンチでしっかりと閉めてください。
しっかりと締めることで水漏れを防ぎます。

使用方法
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注意
・本製品は給湯器からの給水はしないでください。 
・分岐水栓を使用する場合、水道の水圧が0.03MPa～1MPaの範囲であることを確認してください。
　範囲外の水圧で使用すると、故障の原因になります。
 （分岐水栓についてのお問い合わせは弊社サポート外となります)

手順 2

手順 3

本製品は給水ホースを使用しなくても、給水カップで給水を行える製品となっております。



給水ホース設置手順

■完成図

手順 4 蛇口の分岐水栓と給水ホースを接続します。
（分岐水栓につきましては、別途ご用意ください。）
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使用方法

分岐水栓分岐水栓

給水ホース
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排水ホース設置手順

使用方法

給水カップで給水して使用する場合は、排水ホースのみ接続行ってください。

手順 1 付属の排水ホース用ホースバンドを排水ホースのL字の接続口にセットします。
ホースバンドはホースの口にセットできるように予めドライバーで緩めてください。

手順 2

手順 3

接続口

排水口

本機背面の排水口に排水ホースを接続します。

接続したら、ホースバンドをドライバーで絞めて固定します。



10

排水ホース
固定吸盤

排水ホース
固定吸盤

■シンクに排水する場合
　シンクの壁に固定吸盤を付けて排水ホースを固定してください。

■バケツに排水する場合
　バケツが本機よりも下になるように設置して、
　バケツの壁に固定吸盤を付けて排水ホースを固定してください。
　※5リットル以上容量のあるをご使用ください。あふれる可能性があります。

使用方法

排水ホース設置手順

手順 4 排水ホースを排水先に設置します。
設置できたら完了です。

はじめに

手順 1 給水・排水ホース接続又は、排水ホースを接続します。

給水カップを使い給水します。

スピードモードを選択し運転してください。

その際に、給水・排水ホースの接続部などに水漏れがないか確認してください。
※詳しい手順は12～15ページをご参照ください。接続テストの際は使用方法の
　手順1と2は省いてかまいません。

手順 2

手順 3

手順 4

ご使用前に接続テストを行ってください。
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使用方法

使用する前に

手順 1 お皿やお茶碗をトレイにセットする前に食べ残しやごみを取り除いてください。
故障やつまりの原因となります。
例）・輪ゴムや爪楊枝、魚の骨、鳥の骨などの固いもの 
　　・再付着するようなゴマなどの細かいもの 
　　・臭いのとれにくい魚の皮など 
　　・油のかたまりなどのひどい汚れ

きれいに落ちないものはスポンジ等でこすり落としてください。
例）・なべの焦げ付き 　
　　・食器の焦げ付き、こびり付き 
　　・はしのこびり付き

手順 2

清潔にお使いいただくために
庫内換気モードを行えば、食器洗い乾燥機内を除湿しカビや汚れを防ぎ、清潔な状態でご使用いただ
けます。

手順 1 本機の電源を入れ、洗浄コースを選択します。
※水洗いモードではご使用できません。

【乾燥】ボタンを押します。

【スタート／停止】ボタンを押して運転を開始してください。

洗浄・乾燥終了後に自動で庫内換気を開始します。

手順 2

手順 3

手順 4

途中で止めたい場合は電源ボタンを長押しして、スタンバイ状態に戻してください。手順 5

モードエコスピード通常洗浄 強力洗浄 水洗い乾燥

■庫内換気について
庫内換気は、運転後に庫内を一定間隔で送風して換気を行います。
75分ごとに15分間換気を行い、73時間継続します。

例）



使用方法

使用方法

手順 1 給水・排水ホース設置手順後、
本機のドアを開け、ドアの下部にある洗剤入れに食器洗い乾燥機用の洗剤を
入れます。洗剤投入量の目安：8ｇ
※給水・排水ホース設置手順は7～10ページをご参照ください。
※必ず食器洗浄機用の洗剤をご使用ください、食器用洗剤や重曹などは使用
　しないでください。故障の原因となります。

洗剤入れ
※洗剤投入量の目安：8ｇ

食器洗浄
機用洗剤

台
所
用
洗
剤

重曹
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使用方法

使用方法

食器をセット後、ドアを閉めて給水を行います。
本体上面にある給水口のフタを取り外します。
反時計回りに回すと取り外せます。

付属の給水カップを使い本体上面の給水口に水を注ぎます。
給水ランプが白く光り、本体から「ピッ」と音が鳴るまで
給水してください。
付属の給水カップで3回水を入れると満タンになります。
※満タンは5リットルです。
※給水カップを使用する場合本体背面から注ぐと
　こぼれにくくなります。
※給水ホースを接続している場合は次の手順に
　進んでください。
※給水が完了するまで洗浄はできません。
※給水ランプが赤く光る場合は、給水量が足りていません。
　給水ランプが白く光るまで給水してください。

給水完了後、外した手順で給水口のフタを閉めます。

手順 4

手順 5

手順 3
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手順 2 食べ残しを取り除いた食器を下部トレイにセットします。
箸やスプーン等は上部トレイにセットしてください。
おちょこや醤油皿などの小さい食器は、上部トレイに入れるか、付属の
小物用水切りカゴに入れて下部トレイに入れてください。
※食器の汚れた部分が下からの噴射水にあたるように入れてください。
※この時に食器がトレイの下にはみ出ないように注意してください。
　食器が回転ノズルにあたり、回転ノズルの回転が停止するためうまく
　汚れが落ちません。



使用方法

使用方法
電源ボタンを長押して電源を入れ、モードボタンを押して洗浄コースを選択します。
下記の表を参考に用途に合わせて選択してください。
洗浄コース選択後スタートボタンを押し、洗浄を開始します。
※運転を途中で停止したい場合は、【スタート／停止】ボタンを押してください、
　再開したい場合は再度【スタート／停止】ボタンを押してください。

手順 6

洗浄
メニュー 用　途

食後すぐに洗浄する
時に、通常使用時に 50分

乾燥
時間

約129分

合計時間

約69分

洗い
時間

洗　い：約55℃
すすぎ：約68℃

汚れが軽いもの、
付けおきや水洗い後
のものを洗う時に

50分 約89分約29分
スピード

洗　い：約50℃
すすぎ：約62℃

乾燥だけを行う 40分 60分10分10分
乾燥

乾　燥：約75℃

温　度

食後すぐに洗浄する時に、
通常洗浄より時間を
短くしたい時に

50分 約119分約59分
エコ

洗　い：約60℃
すすぎ：約65℃

食後から時間が経過
したものや、調理器具
などを洗浄時に

50分 約149分約89分
強力洗浄

洗　い：約60℃
すすぎ：約55℃
　　　／約75℃

水洗いだけを行う
野菜やフルーツを洗浄
する時に

な し

10分

UV消毒
乾燥時間

乾燥
メニュー 用　途 乾燥

時間 合計時間温　度

10分

10分

10分

な し 19分19分
水洗い

洗　い：常　温

通常洗浄

※洗浄コース選択時、ディスプレイには「洗浄・すすぎ」の洗い時間が表示されます。
※洗浄コースの実際の運転時間は、給水される水の温度などにより前後する場合がございます。
※UV消毒機能のみで運転することはできません。
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注意
運転開始後に庫内下部の回転ノズルが回っているか確認してください。
食器がトレイの下にはみ出ている場合、食器が回転ノズルにあたり、回転ノズルの回転が停止する
ためうまく汚れが落ちません。

UV消毒
乾燥時間

UV消毒
乾燥時間



使用方法

使用方法
洗浄・乾燥が終了すると、アラームでお知らせします。
ドアを開けて食器を取り出します。食器に水滴がついている場合はふきんなどで拭い
てください。
電源ボタンを長押しすると、スタンバイ状態になります。
※運転終了後は庫内・排気口が熱くなっています。すぐに取り出さず30分待って
　取り出してください。
※使用後は庫内に水滴が残る場合があります。

洗浄・乾燥が終了すると、アラームでお知らせします。
ドアを開けて食器を取り出します。食器に水滴がついている場合はふきんなどで拭い
てください。
電源ボタンを長押しすると、スタンバイ状態になります。
※運転終了後は庫内・排気口が熱くなっています。すぐに取り出さず30分待って
　取り出してください。
※使用後は庫内に水滴が残る場合があります。

手順 7

15



使用方法／お手入れ

仕上がりが気になる場合

症　状 解 決 方 法

汚れが気になる 食器洗い乾燥機専用の洗剤を使用していますか。
必ず食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。

食器洗い乾燥機専用洗剤は、8ｇいれてください。
洗剤の量が足りないと汚れが落ちない場合があります。 

食器がトレイの底からはみ出していないか、食器が重なっていないか、
食器を入れる向きが間違えていないか。すべての食器にノズルの噴射水が
届くように、汚れた面が下になるように入れて下さい。 

フィルターやノズルが目詰まりしていませんか。また、きちんと取りつけ
られていますか。フィルターとノズルのお手入れをしてください。 

焦げ付きや油汚れなどがある場合は、事前にこすり落としてから入れるか、
手洗いしてください。 

汚れをしっかり落としたい場合は、強力洗浄モードで洗浄してください。

ガラス製の食器が
白くくもる・
白い跡が残る

表面に小さな傷のついたガラス食器を高温で洗うと、まれに白くくもる
場合があります。 

クリスタル製の食器は白くくもるため入れないでください。 

ひどい油汚れは汚れが残る場合があります。
食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れて、運転してください。

白い跡は水に含まれているミネラル分によるものです。
クエン酸をつけて、手洗いしてください。 

黄ばむ・黒ずむ 水に含まれている鉄分や、茶しぶなどによるものです。食器を手洗いしてください。

粉末洗剤が残る 粉末洗剤が固まっていませんか。
かたまりがある場合は砕いてから使用してください。 
洗剤が古くなっていませんか。新しい食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。 
洗剤を入れすぎていませんか。食器の量や汚れ具合に応じた量を入れてください。

ノズルが詰まっていたり、ノズルの回転が止まっていませんか。

食器の底のくぼみに
水滴が残る・
乾きが悪い 

送風で乾燥させるため、トレイに接触している部分や食器が重なっている
部分、くぼみなどに水滴が残ることがあります。少し傾けてセットする
ことで残る水の量は少なくなります。 

食器が重なっていませんか。食器を離して入れてください。 
プラスチック製品の場合は、水をはじいて大きな水滴になるため乾きにくくなります。 

水洗いモードは乾燥は行いません。
他のモードを選択し、必要に応じて乾燥を延長してください。
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お手入れ

お手入れ方法

■本体のお手入れ

注意
・電源を切り必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 
・お手入れは運転終了後、庫内が常温になっていることを確認してから行ってください。 
　高温部に触れると、火傷・怪我の原因になります。本体に水やお湯をかけたり、庫内に直接水や
　お湯を入れたりしないでください。水漏れや内部に水が入るなどして、故障の原因になります。
・お手入れ後に給水・排水ホースの接続が緩んでいる場合は、しっかり締めてください。

本体は定期的にお手入れしてください。 
・ドア・パッキン・本体外側は、よく絞った布で拭いて、柔らかい布でからぶきをしてください。 
・ノズルの噴射水が直接当たらない庫内および扉の下部付近は、トレイを取り出してからよく絞った
　柔らかい布で拭いて下さい。 
・本体や給水・排水ホースは、油汚れを防ぐため、 よく絞った柔らかい布で拭いて下さい。

お手入れ

■タンクの排水

長期間使用しない場合などは、タンク内の水を抜いて保管してください。
本体の電源を入れ、【乾燥ボタン】と【電源ボタン】を同時に押します。
タンク内の水が排水ホースから出てきます。
※庫内に水が残っている場合、一度に全て排水できないことがあります。
　その場合は少し時間を置き、再度排水作業を行ってください。 
　排水が終わると、スタンバイに戻ります。

手順 1
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ドアを開けて上部と下部のトレイを取り出します。

庫内の底面のフィルターを回して取外し、メッシュトレイを上に
引き上げて取り出します。

フィルターの内部フィルターを取り外します。
フィルター底面にあるツメを押すと外れます。
内部フィルターに溜まった残さい等のごみを捨てます。

フィルターとメッシュトレイに付着した汚れを取り除きます。

フィルターとメッシュトレイを外した手順で本体に取付け完了です。

お手入れ

お手入れ

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

手順 5

庫内底面庫内底面
庫内部

■フィルターとメッシュトレイのお手入れ

ゴミ箱

フィルター

メッシュトレイ

メッシュトレイ

フィルター
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お手入れ

手順 1 ドアを開けて上部と下部のトレイを取り出します。

上面と底面のノズルを取り外します。
上面ノズルは、ノズル真ん中のネジを時計回りに回すと取り外せます。

底面ノズルは、ノズル下にある2つのツメを外すと取り外せます。
片方ずつ傾けて外すと楽に外れます。

ノズルの汚れを取り除き、噴出口に詰まった残さい等のごみも
つまようじ等を使い取り除いてください。

上面と底面のノズルを外した手順で本体に取付け完了です。

手順 2

手順 3

手順 4

手順 5

■回転ノズルのお手入れ
ノズルは月に1回以上、汚れに応じてその都度清掃してください。残さい等のごみが詰まると
洗浄効果が落ちる原因となります。

上部ノズルネジ

お手入れ
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トラブルが起きたら

警告
作業の前に無通電状態を確保してください
トラブルが起きた際、点検を始める前に必ず電源プラグをコンセントから抜き、電気の通らない状
態を確保してください。
絶対にお客様ご自身で分解したり、修理・改造を行わないでください。
おもわぬ事故につながる場合がございます。

トラブルシューティング（1）

症　状 解 決 方 法

電源が入らない 電源プラグが抜けていませんか。
電源プラグにコンセントを確実に差し込んでください。

運転が開始されない ドアがきちんと閉まっていますか。ドアをきちんと閉めてください。
給水ランプが表示されていませんか。
分岐水栓を接続している場合は分岐水栓を開いてください。
接続していない場合は、給水ランプの表示が消えるまで給水カップで
給水してください。

給水ランプが
光っている

ランプが白色の場合、製品に入れた水を使って洗浄中であることを表します。
ランプが赤色で音が鳴る場合、水が不足しているので、追加で水を入れてから
洗浄を行ってください。

ドアが閉まらない 食器がドアに当たっていませんか。食器がドアに当たらないようにして
確実にドアを閉めてください。
お買い上げの時は密封性を高めるために、ドアパッキンが固くなっています。
ご使用していくと次第にパッキンがなじんできます。

使用するにつれ、
庫内や窓が白くくもる

水に含まれているミネラル分によって、白くくもることがあります。
庫内は食器洗い機専用クリーナー（市販品）を使ってお手入れしてください。
また、窓はよく絞った柔らかい布で拭いてください。

モードの設定や変更
ができない

運転スタート後はモードの変更はできません。
運転開始前に設定を行って下さい。

ぶつかるような音や
ガタガタ音がする 

食器ノズルに当たっていませんか。食器がトレイからはみ出すなどして
ノズルに当たらないようにご注意ください。
軽い食器は運転中に移動することがあります。
軽い食器を入れるときは、できる限る安定するように置いてください。
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トラブルシューティング（2）

泡が立ちすぎる 台所用洗剤を使用していたり、事前に手洗いしたときの洗剤が残っていませんか。
台所用洗剤は使用できません。少量でも付着していると故障の原因に
なりますので、必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。
泡が消えない場合は、次の手順で排水を行ってください。
①運転を停止する→②電源プラグを抜くと排水をおこないます。

給水が止まらない 排水弁が故障している可能性があります。
分岐水栓を閉めて電源プラグを抜き、施工業者にお問い合わせください。

洗浄やすすぎ中に
ノズルの噴射が止まる

ノズルの穴が詰まっていませんか。
ノズルのお手入れをしてください。

使用後、本体内部に
水滴がついている

結露によるものです。食器が乾いてもドアの内側や庫内などに
水滴は残りますが、故障ではありません。

フィルターの下に
水が溜まっている

正常な状態です。故障ではありません。

前面扉の下の
あたりから水漏れする

販売店へお問い合わせください

本体扉のパッキングがしっかりとセットされているか確認してください。
給水タンクに水を入れた後、スイッチを押す前に庫内から水が勢い良く
出てきてしまう場合は、使用を中止し販売店へお問い合わせください。

給水ホースから
水が漏れる

給水ホースと本体の接続部分に余分な隙間がありませんか。
7・8ページを参照に給水ホースの取付を確認してください。

ブレイカーが落ちた 原因を取り除いてからブレイカーを復活させてください。
電源が入ると運転が再開します。

症　状 解 決 方 法

トラブルが起きたら

停電した 停電が回復したら運転を再開します。

断水した
(分岐水栓と
接続している場合) 

電源ボタンを長押しして電源を切り、分岐水栓を閉めます。
水道が復旧したら水栓を開けて濁った水が流れないことを確認した後、
本製品が接続されている分岐水栓を開けて運転を再開してください。
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トラブルが起きたら

トラブルシューティング（3）

症　状 解 決 方 法

点検後なお異常がある場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず販売店にご相談ください。

給水アイコンが
赤く点灯し洗浄が
スタートできない 

給水していますか。
→タンクに水を入れるか分岐水栓を開けてください。
給水ホースが曲がったりしていませんか。
→給水ホースが曲がっている場合は直してください。
上記2点を確認しても改善しない場合、給水を感知するコマが
引っかかっている可能性がありますので、下記内容を確認してください。
①給水口のふたを回し、外します。
②フィルターを回し、外します。
③内部に給水を感知するコマがありますので、
指を間から入れて(狭いのでご注意ください)軽く3、4回上下させてください。

ディスプレイに
E2が表示される

排水ホースが曲がっていたり、何かが詰まっていたりしていないか
確認してください。その後一度電源切ってください。再度電源を入れても
E2が表示される場合は販売店へお問い合わせください。

ディスプレイの
エラー表示の詳細を
知りたい

E3～E7の表示は下記の操作を行ってください。

E3　浸水………………食器洗い機を30～40度ドア側に傾け、2分以上保持します。
                      　　 ドア側から本体内全ての水が排出されたら、電源を
　　　　　　　　　    入れてください。
                      　　  または、強制排水を行ってください。
　　　　　　　　      強制排水の方法は電源を入れた状態で、電源ボタンと
　　　　　　　　      乾燥ボタン同時に押します。音が鳴ると強制排水を
                      　　  開始します。再度電源を入れてもE3表示される場合は
                      　　  販売店へお問い合わせください。

電源プラグを抜き、5分ほどおいてから再度
電源プラグをさしてください。 再度エラー表示が
出る場合は故障の可能性があります。
販売店へお問い合わせください。

E4　温度センサー
E5　通信センサー
E6　異常加熱
E7　圧力
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製品仕様／寸法

UV消毒機能付き 食器洗い洗浄機

dwd001

428 x 425 x 458 （mm）

約13kg

100V

50/60Hz

850W 

900W

0.03 ~1Mpa

5リットル

ダブルノズル噴射式

ため／すすぎ

高温 + 送風方式

16点(大皿2点、中皿3点、小皿2点、小鉢2点、

　　　茶わん 2点、汁わん 2 点、コップ2点) 

8g

140cm

製 品 名

商 品 コ ー ド

寸　　法

重　　量

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

最大消費電力（電熱装置）

水道水圧

使用水量

洗浄方式

すすぎ方式

乾燥方式  

專用洗剤標準使用量

電源ケーブル長

標準収納容量

製品に関するお問い合わせ

お問い合わせ、ご相談は下記へお願いいたします。

所在地：〒810-0042　福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番6号 ミナミビル3階
092-738-7361

お問い合わせ窓口

製品仕様
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